06.372.0068

MANUAL DE INSTRUCOES

BICOS, COMANDOS E MEDIDORES

PARA OLEO LUBRIFICANTE.

Imagens meramente ilustrativas. Informac@es sujeitas a alteragdes sem aviso prévio. Todos os direitos sdo reservados a José Murilia Bozza Comércio e IndUstria Ltda.

5021-F BO-19

5021-R B-900 / BZ-950

MODELOS

5031-NEW SHARK-B01

BO-18-G2 BZ-1850
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ATENCAO

Leia atentamente e entenda todas as instrugdes antes de iniciar a operacdo. O ndo cumprimento das
normas de seguranca e outras precaugdes basicas podem resultar em lesdo corporal grave. Esse manual
contém detalhes de instalacdo, operacdo e manutencdo do equipamento. Caso esse equipamento
apresente alguma ndo conformidade, encaminhe-o para a assisténcia técnica autorizada BOZZA mais
proéxima ou entre em contato conosco: 0800 019 5050.

DESCRICAO GERAL

Bicos, comandos e medidores sdo equipamentos para controle de fluxo de fluidos. S&o utilizadas para
abastecimento, lubrificacdo ou transferéncia de fluidos. Alguns modelos acompanham medidores
eletrOnicos para a aferigdo do volume de fluido.

MODELOS

5021-F Comando de controle para 6leo lubrificante com extensao flexivel e bico antigotejante.

Comando de controle para 6leo lubrificante com extensao rigida em ago sem bico

5021-R antigotejante.

5031-NEW Comando de controle para 6leo lubrificante com extensao flexivel e bico antigotejante.

Vélvula de comando para 6leo lubrificante com medidor digital. Compativel com 6leo
BO-18-G2 diesel, querosene e 6leo lubrificante até SAE-140. Possuem contador parcial de 5
digitos e totalizador 7 digitos.

Bico de abastecimento com medidor digital. Compativel com 6éleo diesel, querosene e
BO-19 6leo lubrificante até SAE-140. Possuem contador parcial de 5 digitos e totalizador 5
digitos.

Pistola de comando para 6leo lubrificante. Compativel com 6leo lubrificante até SAE-

B-900 140. Possuem contador parcial de 5 digitos e totalizador 5 digitos.
BZ-950 Valvula de comando para 6leo lubrificante com medidor digital. Compativel com 6leo
lubrificante até SAE-140. Possui contador parcial de 5 digitos e totalizador 5 digitos.
SHARK-BO1 Pistola de comando para 6leo lubrificante. Compativel com 6leo lubrificante até SAE-
140. Possuem contador parcial de 5 digitos e totalizador 5 digitos.
BZ-1850 Pistola com medidor mecéanico para sistemas de baixa vazdo. Compativel com 6leo

lubrificante até SAE-90. Possuem contador parcial de 7 digitos e totalizador 5 digitos.
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INFORMACOES TECNICAS 5021-F

Vazao maxima

30 L/min

Vazédo minima

1 L/min

Rosca de entrada

Rosca fémea 1/2” NPT

Pressdo maxima

1000 PSI (68,9 BAR)

Temperatura maxima

55°C

Temperatura minima

-14°C

Compatibilidade

Oleo lubrificante até SAE-140

Obs.: Fluido utilizado para teste: 6leo lubrificante SAE-30 temperatura 35°C.

INFORMACOES TECNICAS 5021-R

Vazao maxima

30 L/min

Vazdo minima

1 L/min

Rosca de entrada

Rosca fémea 1/2” NPT

Pressdo maxima

1000 PSI (68,9 BAR)

Temperatura maxima

55°C

Temperatura minima

-14°C

Compatibilidade

Oleo lubrificante até SAE-140

Obs.: Fluido utilizado para teste: éleo lubrificante SAE-30 temperatura 35°C.

INFORMACOES TECNICAS 5031-NEW

Vazdo maxima

35 L/min

Vazdo minima

1 L/min

Rosca de entrada

Rosca fémea 1/2” NPT

Pressdo maxima

1450 PSI (100 BAR)

Temperatura méaxima

55°C

Temperatura minima

-10°C

Compatibilidade

Oleo lubrificante até SAE-140

Obs.: Fluido utilizado para teste: dleo lubrificante SAE-30 temperatura 35°C.

INFORMACOES TECNICAS BO-18-G2

Vazdo maxima

80 L/min

Vazao minima

6 L/min

Rosca de entrada

Rosca fémea 3/4” NPT

Rosca de saida

Rosca fémea 3/4" NPT

Pressdo maxima

1450 PSI (100 BAR)

Precisao +0,5%
Temperatura maxima 50°C
Temperatura minima -10°C

Compatibilidade

Oleo diesel, querosene e 6leo lubrificante até SAE-140

Total digitos parcial

5 digitos (999.99)

Total digitos totalizador

7 digitos (9999999)

Obs.: Fluido utilizado para teste: 6leo diesel temperatura 35°C.
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Vazdo maxima

100 L/min

Vazao minima

10 L/min

Rosca de entrada

Rosca fémea 1” NPT

Rosca de saida

Rosca fémea 1" NPT

Pressdo maxima

50 PSI (3,4 BAR)

Precisao +0,5%
Temperatura maxima 50°C
Temperatura minima -10°C

Compatibilidade

Oleo diesel, guerosene e 6leo lubrificante até SAE-140

Total digitos parcial

5 digitos (999.99)

Total digitos totalizador

5 digitos (99999)

Obs.: Fluido utilizado para teste: 6leo diesel temperatura 35°C.

INFORMACOES TECNICAS B-900

Vazao maxima

35 L/min

Vazdo minima

1 L/min

Rosca de entrada

Rosca fémea 1/2” NPT

Rosca de saida

Rosca fémea 1/2” NPT

Pressdo maxima

725 PSI (51,7 BAR)

Precisdo +0,5%
Temperatura maxima 50°C
Temperatura minima -10°C

Compatibilidade

Oleo lubrificante até SAE-140

Total digitos parcial

5 digitos (999.99)

Total digitos totalizador

5 digitos (99999)

Obs.: Fluido utilizado para teste: 6leo lubrificante SAE-30 temperatura 35°C.

INFORMACOES TECNICAS BZ-950

Vazao maxima

35 L/min

Vazao minima

1 L/min

Rosca de entrada

Rosca fémea 1/2” NPT

Rosca de saida

Rosca fémea 1/2” NPT

Pressdo maxima

725 PSI (51,7 BAR)

Precisao +0,5%
Temperatura méaxima 50°C
Temperatura minima -10°C

Compatibilidade

Oleo lubrificante até SAE-140

Total digitos parcial

5 digitos (999.99)

Total digitos totalizador

5 digitos (99999)

Obs.: Fluido utilizado para teste: 6leo lubrificante SAE-30 temperatura 35°C.
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INFORMACOES TECNICAS SHARK-B01

Vaz&o méxima 35 L/min

Vaz&o minima 1 L/min

Rosca de entrada Rosca fémea 1/2” NPT
Rosca de saida Rosca fémea 1/2” NPT
Pressdo maxima 725 PSI (51,7 BAR)
Preciséao +0,5%

Temperatura maxima 50°C

Temperatura minima -10°C
Compatibilidade Oleo lubrificante até SAE-140
Total digitos parcial 5 digitos (999.99)
Total digitos totalizador 5 digitos (99999)

Obs.: Fluido utilizado para teste: éleo lubrificante SAE-30 temperatura 35°C.

INFORMACOES TECNICAS BZ-1850

Vazdo méxima 30 L/min

Vazdo minima 1 L/min

Rosca de entrada Rosca fémea 1/2” NPT
Rosca de saida Rosca fémea 1/2” NPT
Pressdo méaxima 1000 PSI (68,9 BAR)
Precisédo +1%

Temperatura maxima 55°C

Temperatura minima -10°C
Compatibilidade Oleo lubrificante até SAE-90
Total digitos parcial 7 digitos (999999,9)
Total digitos totalizador 4 digitos ( 999,9)

Obs.: Fluido utilizado para teste: 6leo lubrificante SAE-30 temperatura 35°C.

INSTALACAO

A instalagdo dos bicos, comandos e valvulas pode ser faciimente realizada. Para os modelos listados a
cima conecte na entrada de cada produto a tubulagdo ou mangueira compativel com a rosca de entrada,
respeitando a pressao de trabalho de cada modelo.
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OPERACAO B0O-18-G2

1. Volume parcial; ] ]

2. Indicador de bateria; _—, v,

3. Indicador de modo de calibracgéo; CD\‘ ' " " " " ’ GAL /@
4. Indicador de RESET; 2 02 20 =8 2%

5. Volume total; ' ' ' ',

6. Indicador do modo de vazao; '_- et

7. Indicador de unidade de medida: ReseTToTAL | FLOW RATE

L= Litros; GAL= GalGes; PT= Pinta Americana; ®/ \@
QT= Quartos (Um Quarto de Gal&o). Ca]
@/

A) Antes de colocar em operagéo:
Verifigue os dados técnicos da bomba de instalacdo com os do medidor. Por exemplo:
conexdo, pressao trabalho, taxa de vazao, temperatura de trabalho e etc.

B) Uso dos Botdes:

O Medidor possui dois botdes (Menu e RESET) que executam individualmente duas
funcdes e juntos outras funges secundarias. As principais fungdes séo:

Botdo RESET: Redefinir o volume parcial;

Botdo Menu: Entrar no modo de calibragao;

Botdo Menu + RESET: Entrar no modo, configuragao.

USO DIARIO:

REDEFININDO O VOLUME PARCIAL COM O BOTAO RESET:

1. Quando o medidor estiver em espera, pressione a tecla RESET;
2. O display mostrara todos os segmentos;
3. O medidor ja redefine o valor parcial. (Figura 4).

(g 3 L BBBBBL" - O

- e RESET TOTAL  FLOW RATE -

34561 g88 1234567

Fig. 4
MOSTRAR O FATOR DE CORRECAO ATUAL:
Espere o medidor ir para o0 modo de espera (stand-by), pressione o botao "-”-” ”"
MENU e RESET juntos. Mantenha isto pressionado por dois segundos e a J e Y
tela LCD exibirda o fator de correcdo atual, o valor de “1,4000" é =) f gt 1
apresentado. (Figura 5). IE qSE |
Fig. 5
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ALTERAR A UNIDADE DE MEDIDA:

juntos.

MENU para confirmar. (Figura 6).

Espere o medidor ir para o modo de espera
(stand-by), pressione o botdo MENU e RESET
Mantenha isto pressionado por cinco ﬂ
segundos e a zona 7 da tela LCD apresenta a |

unidade atual, pressione RESET para escolher a
unidade de medida, apdés a escolha pressione

nnny nnn
uuu - Uiy«

i

' &

M o« nnn .
uug L -

- e | | om e
0

Fig. 6

CALIBRACAO BO-18-G2

PROCEDIMENTO PARA
CALIBRACAO

1
Foérmula:
e Valor Utilizado: 10,00

Aguarde o medidor entrar
em Stand-by.

o Valor Aferido (Display): 9,448
e Fator de converséo atual: 1,400
L]

Obtendo o fator de conversao
correto: 2°

(10,00 x 1,400) / 9,44 = 1,4817

Pressione a tecla RESET
para zerar o volume parcial.

30

Pressione a tecla MENU e
mantenha pressionado até
aparecer o fator de
converséo atual.

cal 1234557

Pressione a tecla RESET
para escolher o digito
correto de 0 a 9. Para
alterar entre as casas

pressione 0 MENU. Insira o
novo valor do fator de
conversao.

RESET TOTAL

cal 1349561

5

Apos inserir o valor correto,
pressione a tecla MENU e
mantenha pressionado até
sair do modo de calibragao.

rnr,
Lt

RESET TOTAL

1234561
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OPERACAO BO-19

Volume parcial;
Volume total;

st ®-gaBaaL @
@-{gE888 = ©

Fig.3
A) Antes de colocar em operagéo:
Verifiqgue os dados técnicos da bomba de instalagcdo com os do medidor. Por exemplo: conexao, presséo
trabalho, taxa de vazéo, temperatura de trabalho, etc.;

ronE

B) Uso dos Botdes:

O Medidor possui dois botdes (MOVE e RESET) que executam individualmente duas fungdes e juntos
outras fungbes secundarias. As principais fungdes séo:

e Botdo RESET: Redefinir o volume parcial;

e Botdo MOVE: Entrar no modo de calibracao;

USO DIARIO:

REDEFININDO O VOLUME PARCIAL COM O BOTAO RESET:

1. Quando o medidor estiver em espera, pressione a tecla RESET.

2. O display mostrara todos os segmentos.
3. O medidor ja redefine o valor parcial.

i345L |BERBALY| OO0
i?345 =|8BABR =| (2345 =

MOSTRAR O FATOR DE CORRECAO ATUAL:

2234
Espere o medidor ir para o0 modo de espera (stand-by), pressione o bot&o R g |

MOVE e RESET juntos. Mantenha isto pressionado e a tela LCD exibira o 13 L’
fator de corregéo atual, o valor de “2.1234” é apresentado. L 3 5 -

CALIBRACAO BO-19

CALIBRACAO E ALTERACAO DA UNIDADE DE MEDIDA:

RESET para zerar o contador parcial;

1. Espere o medidor ir para o modo de espera (stand-by) e aperte o botéo { L
2345

2. Pressione o botdo MOVE e mantenha pressionado até aparecer a tela ao
lado; .’ E 3 L‘ S i}

3. Pressione o botdo RESET e escolha o digito certo de 0 a 9. Pressione o
botdo MOVE para ir ao proximo digito;

4. Certifique-se que o fator de conversao e a unidade de medida estejam corretos, pressione o MOVE e
mantenha-o pressionado até sair do modo de calibracéo.
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OPERACAO B-900 / SHARK-B01

A) Antes de colocar em operagéo:
Verifiqgue os dados técnicos da bomba de instalagdo com os do medidor. Por exemplo: conexao, presséo
de trabalho, taxa de vazao, temperatura de trabalho, etc.;

Tela LCD;

Botao “RESET”; @
Botio “MOVE”; @
Botédo 1 (Atras do medidor);

Boté&o 2 (Atras do medidor);
Compartimento bateria.

ok wnE

Fig.2
B) Uso dos Botdes:
O Medidor possui quatro botées MOVE e RESET, bot&o 1 e botéo 2 que executam individualmente
fungdes e juntos outras fungdes secundarias. As principais fungdes sao:
Botdo RESET: Redefinir o volume parcial;
Botéo MOVE + RESET: Visualizar o fator de calibragéo atual;
Botdo 1: RESET da calibracéo;
Botéo 2: Pressionando por 2 segundos entra no modo, calibrag&o.

1. Volume parcial; GAL
2. Volume total; @*8.88.38‘1-‘% @
3. Indicador bateria;
4. Unidade de medida. @ 88888

- =3
USO DIARIO:

Fig.3
Redefinindo o volume parcial com o botdo RESET:
1. Quando o medidor estiver em espera, pressione a tecla RESET;

2. O display mostrara todos os segmentos;
3. O medidor ja redefine o valor parcial.

id345L |BEABALT| DOOL
i?345 =|88E8E =| 345 =

MOSTRAR O FATOR DE CORRECAO ATUAL:

c idd4
Espere o medidor ir para o modo de espera (stand-by), pressione o botéo LC 2
MOVE e RESET juntos. Mantenha-os pressionados até a tela LCD exibir o Il

po SR vl 2ME =
fator de calibragédo atual, o valor de “2.1234” sera apresentado. L
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CALIBRACAO B-900 / SHARK-B01

CALIBRACAO E ALTERACAO DA UNIDADE DE MEDIDA:

Verificar a unidade de medida no display (LT, QT, GL ou PT), se ja

estiver em L; S 1 -1
e Coloque a vélvula em funcionamento e com o auxilio de uma proveta de E 'E 3 L{L
2L preencha até a marcagdo 2L. Verifique o valor aferido no medidor e B
caso nao haja conformidade entre o valor aferido e o volume da proveta, :LJ ::L:S T}
desacople o medidor do bloco para realizar a aferi¢éo;
Divida o valor da proveta (2L) pelo valor encontrado no medidor
(Exemplo:1,80). Valor=2,00/1,80 V=1,1111;
Pressione o botdo MOVE e BOTAO 2 e mantenha-os pressionados até

aparecer a tela ao lado; 1111 :\’/:
 Pressione o botdo RESET e escolha o digito certo de 0 a 9. Pressione [ I I ] by
o botdo MOVE para ir ao proximo digito; G
e Certifique-se que o fator de conversdo e a unidade de medida estejam :E qu =)
B

corretos, pressione o Botdo 2 e mantenha-o pressionado até sair do
modo de calibragao.

OPERACAO B-950

A) Antes de colocar em operacéo:
Verifiqgue os dados técnicos da bomba de instalacdo com os do medidor. Por exemplo: conexao, pressdo
de trabalho, taxa de vazéo, temperatura de trabalho, etc..

Tela LCD;
Botao “MOVE”;
Botao “RESET”;

Bot&o “CALIBRAGAO”. % O
-0 C-a)z(3) @/
ke
B) Uso dos Botdes:

O Medidor possui trés botées MOVE, RESET e CALIBRACAO que executam individualmente fungdes e
juntos outras funcdes secundarias. As principais fun¢des sao:

e Botdo RESET: redefinir o volume parcial e alterar casas no fator de conversao;
e Botdo MOVE + RESET: visualizar o fator de calibrac&o atual;
e Botdo MOVE: avancar casas no fator de calibracéo;

e Botéo Calibracao: entra no modo calibracéo*
*Necessaria senha para acesso a calibrag&o. Para ter acesso a senha de calibragéo entre em contato com o SAC da Bozza.

PwnE

1. Volume Parcial; nD GAL
2. Volume Total; (1) Bang’T T :)
3. Indicador Bateria; ﬂ°u' o . QT
4. Unidade de Medida. 88888
Fig.3
USQ DIARIO:
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Redefinindo o volume parcial com o botdo RESET:
o O display mostrara todos os segmentos.
o O medidor ja redefine o valor parcial.

id345L |BEABAL;|  DOOL
i?345 =|88G8E =| 345 =

MOSTRAR O FATOR DE CORRECAO ATUAL: E "83'-’
Pressione o botdo MOVE e RESET juntos. Mantenha-os pressionados e a tela "83'.‘5 =)
LCD exibira o fator de calibragao atual, o valor de “2.1234” ¢ apresentado.

CALIBRACAO B-950

CALIBRACAO E ALTERACAO DA UNIDADE DE MEDIDA:

Verificar a unidade de medida no display (LT, QT, GL ou PT), se j& estiver em L;

e Coloque a valvula em funcionamento e com o auxilio de uma proveta de 2 Litros preencha até a
marcagao 2L. Verifique o valor aferido no medidor e caso néo haja conformidade entre o valor aferido e
o volume da proveta, remova o parafuso para ter acesso ao botéo “Calibragao” para realizar a aferi¢éo;
Insira a senha para acesso a tela de calibracao;

Pressione o botdo RESET para alterar o valor da casa e insira o digito de 0 a 9;

Pressione MOVE para alterar as casas;

Divida o valor da proveta (2L) pelo valor encontrado no medidor (Exemplo:1,80). Valor=2,00/1,80
V=1,1111,;

Insira o resultado da diviséo utilizando os botdes MOVE e RESET;

Certifique-se que o fator de converséo e a unidade de medida estejam corretos, pressione o botdo MOVE avancando as
casas até sair do modo de calibragéao.
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SUBSTITUICAO DA BATERIA

SUBSTITUICAO DA BATERIA BO-18-G2

Quando o indicador de bateria estiver piscando na tela isto significa que o medidor estad com bateria fraca.
Neste caso, o medidor continua trabalhando corretamente, mas o indicador avisa que é recomendado
trocar a bateria.

Remova a borracha de protecéo, desparafuse a tampa da bateria, entéo abra a caixa da bateria para
trocar a bateria. Depois disso, instale a tampa da bateria, aperte os parafusos, fixe a borracha de protecéo
para finalizar a troca da bateria.

*Bateria Alcalina Palito 2x1.5V (2xAAA).

SUBSTITUICAO DA BATERIA BO-19/ B-900 / B-950 / SHARK-B01

Quando o indicador de bateria estiver piscando na tela
isto significa que o medidor estd com bateria fraca.
Neste caso, o medidor continua trabalhando
corretamente, mas o indicador avisa que é
recomendado trocar a bateria.

*Bateria 3V

Remova a borracha de protec&o, desparafuse a tampa
da bateria, entéo abra a caixa da bateria para trocar a
bateria.

Depois disso, instale a tampa da bateria, aperte os
parafusos, fixe a borracha de protecéo para finalizar a
troca da bateria.

PRECAUCOES DE SEGURAN

EPI'S NECESSARIOS PARA OPERACAO

Utilize luvas, 6culos de seguranca, protetor auricular, botas de seguranca, capacete, mascara e roupas adequadas para sua
seguranca.

®@O0CO®O
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RISCO DE MAU USO DO EQUIPAMENTO PARA LUBRIFICACAO

e O mau uso do equipamento pode causar acidentes ou mau funcionamento;
Leia todos os manuais de instrugdo, adesivos e etiquetas antes de operar o equipamento;

e Use 0 equipamento apenas para seu propoésito pretendido. Se vocé néo tiver certeza, contate seu
distribuidor;

Na&o altere ou modifiqgue o equipamento. Use apenas pecas e/ ou acessorios genuinos;
N&o exceda a pressdo maxima de trabalho do equipamento;
Use fluidos que sejam compativeis com o equipamento adquirido;

e N&o use solventes com a seguintes substancias 1,1,1-tricloroetano, cloreto de metileno, solvente de
hidrocarboneto halogenado ou fluidos contendo estes solventes em equipamento de aluminio
pressurizado. Tal uso poderia resultar em uma reacdo quimica com a possibilidade de exploséo;

Manuseie as mangueiras com cuidado. Ndo puxe as mangueiras para movimentar o equipamento;

e Mantenha as mangueiras longe das areas de trafego, extremidades afiadas, pecas méveis e/ou
superficies quentes;

N&o levante, movimente ou derrube equipamento enquanto pressurizado;

Utilize sempre todos EPI's adequados e necessarios ao seu trabalho antes do manuseio e instalagdo do
equipamento;

Cumpra todos os regulamentos locais, estaduais e nacionais aplicaveis referentes a incéndio,
instalacOes elétricas, ar comprido e seguranca do trabalho.

Utilize somente ar comprimido proveniente de compressor de ar, nunca utilize outros gases ou ar
comprimido de cilindros para operar o seu equipamento.

RISCO DE INCENDIO E EXPLOSAO

Aterramento inadequado, ventilagdo ruim, chamas abertas ou faiscas podem resultar em condi¢des
perigosas, incéndio ou explosédo causando les6es graves ao operador;

Se identificar alguma faisca estatica ou se vocé sentir um choque elétrico enquanto opera este
equipamento, interrompa a abastecimento imediatamente. N&o use o equipamento até identificar e
corrigir o problema;

Mantenha a area de dispensacao livre de detritos, solventes, panos, gasolina e produtos inflamaveis;
o N&o fume na area de lubrificagdo.

RISCO DE INJECAO NA PELE

e N&o aponte a saida do produto ou a valvula de controle de 6leo a ninguém, ou a qualquer parte do

corpo;

Respingo de 6leo, vazamentos ou componentes quebrados podem injetar fluido no seu corpo e causar

lesBes extremamente graves, incluindo a necessidade de amputacéo. Fluido respingado nos olhos ou

na pele também pode causar lesdo grave. Se ocorrer lesdo por injegdo de fluido, busque tratamento

médico imediatamente. N&o trate como uma simples leséo;

N&o coloque a méo ou os dedos na extremidade da saida de 6leo;

e N&o pare ou desvie vazamentos com sua mao, corpo, luva ou um pano;

e Use apenas extensfes e bhicos sem gotejamento projetados para uso com sua valvula de controle de
6leo;

o N&o use um bico flexivel, mangueiras ou valvulas de baixa presséo com este equipamento;

e Sempre realize o alivio de pressdo antes de fazer a manutengdo e limpeza da véalvula de controle de
6leo e do equipamento;

Aperte todas as conexdes do equipamento antes de operar do equipamento;

Verifique as mangueiras, tubos e acoplamentos diariamente. Substitua pecas desgastadas ou
danificadas imediatamente;

o N&o repare acoplamentos, mangueiras ou valvulas de alta presséo, substitua 0 componente completo.
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LESAO PARA PELE

o Evite lesdes por fluidos pressurizados ou respingos acidentais da valvula sempre que vocé:
e For instruido a aliviar a presséao;

e Parar a lubrificagéo;

o Verificar, limpar ou realizar manutencao em qualquer equipamento do sistema;

e Instalar ou limpar dispositivos e componentes do equipamento.

PROCEDIMENTO DE ALIVIO DE PRESSAO

e Desligue a bomba de transferéncia, interrompendo o fluxo fluido para o medidor;

e Aponte a valvula para um recipiente vazio e aperte a valvula de controle de 6leo para aliviar a presséo
interna do sistema.

RISCO DE PECAS MOVEIS

e Fique longe de todas as pecas méveis quando iniciar ou operar o seu equipamento;
o Pecas moveis podem apertar ou amputar seus dedos;
o N&o opere 0 equipamento com pegas soltas ou mal apertadas;

e Antes de realizar manutenc@o neste equipamento, aliviar a presséo da linha de modo a evitar que o
equipamento inicie inesperadamente.

AVISOS

e Observacao: Apos iniciar o trabalho, abra a valvula de controle de 6leo e o medidor ird comegar a aferir
automaticamente. Feche a véalvula de 6leo e o medidor ir& parar de funcionar.

ALERTA

e Cada dispositivo possui uma pressdo maxima de trabalho diferente. Para reduzir o risco da pressao
excedida, certifigue-se da pressdo maxima de trabalho de cada acessério (Ex. Mangueiras, tubulagdes,
valvula de controle de 6leo, bombas de transferéncia, engates, etc.). A pressdo nominal no sistema nao
pode exceder a pressdo maxima de nenhum acessoério, pois pode ocasionar acidentes, mau
funcionamento e danos graves ao equipamento.

MANUTENCAO

o A linha de produtos Bozza é fabricada com materiais de alta qualidade para garantir que o equipamento
seja seguro e de baixa manuteng&o. Seguindo as orientagdes contidas neste manual os equipamentos
teréo a sua vida util prolongada.

e Para garantir a seguranca e a confiabilidade dos equipamentos, sugerimos que diariamente o operador

realize inspecbes para verificar se o produto apresenta alguma anomalia. Caso identifique alguma

irregularidade aconselhamos que um profissional qualificado realize a desmontagem, reparo e

montagem do equipamento.

Antes de qualquer inspecdo, limpeza ou manutencgéo, certifique-se que procedimento de alivio de

pressao foi executado corretamente.

e Para a limpeza do equipamento, utilize um pano umedecido com detergente neutro. N&o limpe a parte
interna do equipamento e ndo permita que qualquer outro fluido entre em contato com a parte interna
do equipamento, essa a¢do pode causar contaminagéo do equipamento.
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ATENCAO

e ATENCAO! Nunca exceda a pressdo méxima do bico, medidor ou vélvula estipulada na secéo de
“Informagdes técnicas”, essa acao pode acarretar perda de garantia do equipamento e danos graves ao
operador;

e ATENCAO! N&o utilize seu equipamento com fluidos incompativeis, insira um filtro na sucgéo do

equipamento para auxiliar na eliminacao de impurezas;

ATENCAO! Quando o medidor ficar por breves periodos sem utilizagéo, realize o processo de alivio de

presséo;

e Ndo manusear ou movimentar os medidores quando o mesmo estiver em operacao, sempre realize o
procedimento de despressurizagdo para trocar o recipiente, abastecer o recipiente ou realizar
manutengoes;

e Nunca desmonte o medidor sem ter realizado o treinamento de manuteng&o do equipamento;

e Nunca aponte a valvula de controle de 6leo para qualquer parte do seu corpo, faga 0 manuseio com
seguranca mantendo afastado bracos, pernas, olhos e demais partes do seu corpo;

Sempre utilize todos os EPI's para manusear seu medidor e ao realizar abastecimento ou lubrificar
seus equipamentos;

Sempre trabalhe com atengdo e seguranga no seu ambiente de trabalho. Verifique diariamente se o
equipamento esta em boas condi¢Ges ou se existem vazamentos, procure identificar possiveis pontos
gue possam causar algum acidente ou trabalho perigoso;

Sempre utilize fluidos de boa qualidade e evite contamina-la com impurezas no abastecimento ou
transferéncia (cavacos, estopas, panos, etc.).

GARANTIA

GARANTIA

e A Bozza assegura a qualidade de seus produtos, comprometendo-se a reparar ou substituir, conforme
os periodos estipulados neste documento de garantia. Quaisquer itens que apresentem falhas de
material, fabricagdo ou montagem, quando usados ou mantidos em condi¢gdes normais de operacao.

PRAZO DE VALIDADE

e A garantia para os produtos esta sujeita aos prazos detalhados na tabela disponivel no site:
www.bozza.com. Para consultar essas informagdes, visite a se¢do de “Suporte” e a pagina dedicada a
“Garantia dos Produtos”;

e Qualquer eventual defeito identificado neste equipamento deve ser imediatamente reportado a
assisténcia técnica autorizada Bozza mais proxima de sua residéncia. Os detalhes de contato e
endereco podem ser localizados na lista disponivel no site do fabricante (www.bozza.com) ou obtidos
através do servigo de atendimento ao consumidor da Bozza (SAC) 0800 019 5050.

IMPORTANTE

Para solicitar atendimento no periodo de garantia, é necessario dispor dos seguintes documentos:
1. Nota fiscal de compra;

2. Numero de série do produto;

3. Modelo do equipamento.

e Uma vez obtida a autorizacdo da fabrica ou da Assisténcia Técnica Autorizada, o produto devera ser
encaminhado para andlise. E imprescindivel que o envio seja acompanhado da nota fiscal de remessa
para conserto, bem como uma cépia da nota fiscal de compra. As despesas de frete devem ser arcadas
pelo remetente.
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FATORES QUE ANULAM A GARANTIA DE FABRICA

Defeitos ou danos resultantes do uso inadequado/acidente do produto por parte do consumidor;
Produtos cujo nimero de série tenha sido removido, adulterado ou tornado ilegivel;

Produtos que néo estejam acompanhados por uma cépia da nota fiscal de compra ou que possuam
nota fiscal incompativel com o nimero de série;

Defeitos e danos decorrentes da utilizagédo de fluidos, graxas, 6leos e combustiveis ndo compativeis
com o produto;

Produtos operados fora dos limites maximos especificados;

Defeitos e danos causados por fendmenos naturais (como enchentes, maresia, etc.) ou exposicao
excessiva ao calor;

Produtos que estejam sujeitos a mau uso, negligéncia, alteracdes, modificagbes ou reparos realizados
por individuos ou entidades nédo autorizadas pela Bozza;

Uso inadequado do produto, resultando em fissuras, corroséo, arranh8es ou deformacgéo do item, bem
como danos em componentes ou partes.

A GARANTIA FORNECIDA NAO INCLUI COBERTURA PARA:

Custos relacionados a instalagdo do equipamento, incluindo pecas, acessérios e méo de obra;
Despesas de deslocamento e/ou envio do produto para reparo a fabrica ou a Assisténcia Técnica
Autorizada;

Problemas de funcionamento ou falhas resultantes de interrup¢des no fornecimento de energia elétrica
ou ar comprimido;

Despesas associadas ao transporte, pe¢as, materiais e mao de obra necessarios para preparar o local
de instalacdo do equipamento (por exemplo, instalagdes elétricas, conexdes hidraulicas e elétricas,
alvenaria, aterramento, sistema de ar comprimido, etc.);

Substituicdo de itens ou componentes que sofreram danos devidos a incidentes durante o transporte
e/ou manipulagéo, arranhdes, ou impactos causados por fendmenos naturais;

Substituico ou troca de pecas e componentes sujeitos a desgaste natural ou danos causados por uso
inadequado. Esses componentes ndo sdo fornecidos com 0s equipamentos, mas necessarios para
interligacéo das unidades e que se aplicam a propria montagem do sistema;

Substituicdo ou troca de pecas resultantes de procedimento de limpeza inadequados, incluindo a
aplicagdo de produtos quimicos, solventes, agua excessiva ou substancias abrasivas.

Em caso de dlvidas
Entre em contato com nosso SAC

0800 019 5050
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