
BL-6

Código Bozza 

Referência

Aplicação

Objetivo

Peso Líquido • Extensão em aço com 320mm

Comprimento • Extensão em aço com 140mm

Largura • Extensão em aço com 100mm

Altura • Bocal para alto volume

Material • Ponta de borracha para extensões

Acabamento

Pressão máx.

Pressão trabalho

Temp. mín. trabalho

Temp. máx. trabalho

Rosca de encaixe

DIFERENCIAIS

VANTAGENS

CUIDADOS BÁSICOS

• Evitar batidas ou quedas do equipamento.

• Evite aplicar o produto em superfícies quentes.

• Sempre utilizar peças de reposição originais.

• Sempre utilize equipamentos de segurança para manusear o produto

• Armazene em local limpo e seco

UTILIZAÇÃO

• Limpeza e secagem de veículos, máquinas, ferramentas, equipamentos e objetos diversos.

SEGMENTOS

• Automotivo: 

• Indústria: 

Conteúdo

1/4"NPT

• Maior velocidade de operação.

Limpeza de veículos leves e pesados.

limpeza de máquinas, equipamentos e ferramentas.

• Resistente a intempéries e impactos.

• Empunhadura e gatilho injetados em plástico

• Rosca em latão para conexão na rede de ar

• Partes Metálicas zincadas

• Leve e ergonômico proporcionando ao operador maior flexibilidade.

-20°C

As ferramentas são submetidas a testes de aplicação prática para garantir sua resistência durante o uso

• Material plástico, mais leve e resistente.

85°C

160psi (11Bar)

ESPECIFICAÇÕES

0,220kg

100mm

20mm

150mm

Aço, Plástico, Alumínio, Polímeros e Outros

Zincagem e partes plásticas

220psi (15Bar)

BICO DE LIMPEZA PROFISSIONAL

12.420.0077

BL-6

Redes de ar comprimido.

Indicado para limpeza e secagem de objetos por meio de jato de ar comprimido.
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